Instalacion del navegador
monocromo

DESCRIPCION

En este manual se instala un navegador monocromo, pero en principio la
instalacion seria la misma para el de color.

MATERIALES NECESARIOS

Terminal para cable tipo como las clavijas del los conectores (ver fotografia 1)
Tomacorriente o similar para empalmar dos cables.

4 grapas y tornillos de chapa (si son negros y de torx mejor)

Decorativo tablier navegador (9 € en SEAT)

Un cable de unos 5 cm.

TIEMPO EMPLEADO

Dependiendo de lo “manitas” que seas unos 30 minutos bastarian.



PASOS A SEGUIR
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Partimos de que la radio ya esta desmontada y tenemos el hueco listo.



Utilizamos el terminal para ponerlo en el trocito de cable



Introducimos el terminal en el hueco inferior izquierdo que seria el
correspondiente al SAFE que va contiguo al +UB que es el de corriente que le
llega a la radio de serie.



Hacemos el empalme entre los dos cables, el que hemos introducido nosotros
y el rojo/amarillo






Quedaria mas o menos de esta manera.



Probamos de en encenderlo y nos pide el cédigo PIN.



Ponemos las grapas en los 4 extremos del salpicadero para poder atornillar
desde el navegador.

Comentaba que fuesen negros y de trox para que queden iguales que los
demas.



Y ya lo tenemos funcionando, como veis el monocromo lee mp3 y te pone la
lista de las canciones de mientras que vas escuchando la cancion que sea.

El marco lleva varias pestafias, solo hay g ponerlas en su sitio y encajarlas.
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Funciona perfectamente la pantalla FIS y los mandos del volante.
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Este es el acabado final, no esta nada mal no?

En algun caso ha habido que conectar el cable de diagnostico y
automéaticamente se reconoce el navegador y se enciende.

Para www.seatleon2.es por ISMEYVOL

PD: GRACIAS A ...OVI... POR EL GRAN REPORTAJE FOTOGRAFICO!

12



